	
	单 反 相 机 参 数

	序号
	

	一
	设备技术参数

	1
	存储参数

	1.1
	存储介质
	支持SD卡、SDHC卡、SDXC卡

	2
	拍摄性能

	2.1
	连拍速度
	高速连拍：使用取景器拍摄时≥7张/秒（单次/伺服自动对焦），使用实时显示拍摄时≥7.5张/秒（单次自动对焦）。
低速连拍：≥3张/秒

	2.2
	功能
	自拍；延时拍摄；遥控拍摄

	3
	曝光控制
	

	3.1
	白平衡模式
	自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），

具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能,支持闪光色温信息传输

	3.2
	ISO感光度
	常用感光度： ISO 25600；可扩展至ISO 51200

	3.3
	场景模式
	支持肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景

	4
	屏幕参数
	

	4.1
	液晶屏尺寸
	≥3.0英寸

	4.2
	液晶屏类型
	旋转屏；触摸屏

	4.3
	取景器类型
	光学取景器

	5
	电源参数

	5.1
	电池续航时间
	使用取景器拍摄：室温（23℃）时约800张、使用实时显示拍摄：室温（23℃）时约310张。

	5.2
	电池类型
	可充电锂离子电池

	5.3
	外接电源
	支持外接电源

	6
	镜头参数

	6.1
	最大光圈
	F5.6

	6.2
	有效像素
	2400万以上

	7
	传感器类型
	CMOS

	7.1
	传感器尺寸
	APS画幅

	8
	高清摄像
	4K超高清视频

	9
	语言
	中文；英文；

	10
	接口
	HDMI接口；WIFI连接；蓝牙传输

	二
	售后服务要求
	

	1
	整机质保不少于三年
	

	2
	软件系统终身免费升级
	

	3
	质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函）
	

	4
	响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函）
	


