全自动尿液分析仪参数要求
1. 设备性能参数要求：

	序号
	项目名称
	技术性能要求

	1
	基本要求
	全自动进样模式， 

	2
	主要技术性能

	2.1
	测试项目
	尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白12项

	2.2
	测量波长
	＞3波长

	2.3
	测试原理
	采用光电比色法

	2.4
	测试速度
	≥240条/小时

	2.5
	样本位
	≥50个

	2.6
	点样方式
	样本针定量点样方式

	2.7
	检测结果
	中、英文液晶显示全部测量数据、测量时间及数值打印输出

	2.8
	存储
	可存储≥10000份化验单，供随时查找结果

	2.9
	报告方式
	国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选

	2.10
	显示屏
	≥5.7寸触摸式大液晶屏

	2.11
	数据传输
	标准RS-232接口与计算机进行通讯

	2.12
	条码扫描
	内置条码阅读器

	2.13
	联机功能
	可与尿沉渣分析仪联机

	2.14
	具有异常值标记功能


二. 试剂技术参数：

	　
	试剂名称
	规格
	年预计使用量

	尿常规
	尿干化学试纸（12项）
	100条/桶150
	1500桶

	
	阴性室内质控品
	8ml×4/盒90
	24盒

	
	阳性室内质控品
	8ml×4/盒90
	24盒

	
	清洗液
	200ml300
	120瓶


三、售后服务要求：
	
	售后服务

	1
	整机质保不少于三年

	2
	全年原厂24小时技术支持，软件系统终身免费升级

	3
	质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函）

	4
	响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函）

	5
	按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。

	6
	每年开展至少一次免费校准，提供校准报告（提供承诺函），安装后完成性能验证

	7
	投标人提供与院方LIS对接、安装调试的费用（提供承诺函）



