
神经外科动力系统参数
	序号
	技术要求

	
	总体要求：兼容医院原有手术动力系统配件使用

	设备技术参数

	1
	智能主机

	1.1
	触摸屏：液晶显示触摸屏

	1.2
	显示屏尺寸：屏幕对角线≥18厘米

	1.3
	输出频率：50-60Hz

	*1.4
	具备双注水泵

	1.5
	常用参数：可设定并储存记忆

	1.6
	马达识别：自动

	*1.7
	马达接口：具备四个以上的马达接口

	1.8
	实时显示：马达类型、转速和运转方向

	1.9
	故障信息：提示自动检测或报错代码

	*1.10
	兼容神经监测系统，靠近神经预先报警，实现真正实时监护

	2
	马达

	2.1
	配开颅马达，配合打骨孔使用

	2.2
	配高速铣、磨马达

	2.3
	马达转速：≥70000转/分钟

	2.4
	输出功率：≥125W

	2.5
	最大扭矩≥35mN-米

	2.6
	可高温高压消毒

	3
	脚踏开关

	3.1
	控制马达开停

	3.2
	脚踏类型：单脚踏

	*3.3
	并提供局部照明

	3.4
	有把持脚架

	3.5
	可控制正反转

	*3.6
	转速档位控制

	3.7
	防滑脚垫

	4
	显微手柄

	4.1
	搭配高速马达使用

	4.2
	传动轴驱动钻头

	*4.3
	搭配显微长度≥12cm角度管道

	4.4
	三个锁紧关节

	4.5
	可高温高压消毒

	5
	显微管道

	5.1
	多种管道提供选择，包含直型、角度、弧形等

	5.2
	多种长度提供选择9cm~18cm

	5.3
	搭配显微基座使用，完成经鼻蝶垂体瘤手术或颅底手术

	5.4
	可高温高压消毒

	耗材技术参数

	6
	铣刀钻头，杆长≥7cm，直径≥2.0mm，锥形钻头

	7
	橡子头形开颅钻头，杆长≥9cm，球头直径≥9.0mm

	8
	显微钻头

	8.1
	杆长≥12cm，直径≥2.0mm

	8.2
	多种型号钻头供选择，包括球型、钻石面、火柴头型等

	8.3
	搭配显微管道使用


	配置清单

	
	名称
	数量

	1
	动力主机
	1台

	2
	注水泵
	2个

	3
	动力脚踏
	1个

	4
	动力马达（含电缆线）
	1个

	5
	专业颅低深部、经鼻蝶垂体瘤手术显微基座
	1个

	6
	专业颅低深部、经鼻蝶垂体瘤手术显微管道
	1个

	7
	铣刀钻头
	3根

	8
	橡子头球头直径9mm钻头
	1根

	9
	球形长12cm显微钻头
	2根

	10
	球形金刚砂长12cm显微钻头
	2根

	11
	火柴头形金刚砂长12cm显微钻头
	2根
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