	序号
	设备名称
	设备参数
	数量

	1
	双活存储
	存储稳定可靠，支持100%可用性；IOPS不低于10万。
本次配置Intel多核处理器，控制器之间通过PCI-E或Infiniband总线点对点直接互联，配置双控512G缓存；
支持16Gb FC/ 32Gb FC，10GbE/25GbE接口等，配置8个16Gbps FC主机端口；
配置40块3.84TB SSD硬盘，保证最低可用空间100T；
配置全容量许可快照、克隆、自动精简配置、重删、压缩功能，后续扩容无需额外购买许可；
配置图形界面管理软件，支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析；
配置存储双活功能，在不加额外网关和服务器的情况下可以实现在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务；
融合院方现有存储，可在线实时联通。
支持控制器在线升级存储操作系统，在存储操作系统更新补丁，更新数据服务模块时无需控制器切换且无需重启任何一个控制器即可实现在线升级；
支持控制器缓存升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将每个控制器的缓存升级至1TB；
支持AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux、VMware，CAS，Citrix，Hyper-V等常用操作系统和虚拟化平台；

提供原厂六年7x24质保服务，提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。
	2台

	2
	光纤交换机
	24个32Gb物理端口并全部激活，配置23个16Gb多模模块，1个16Gb 10KM单模模块；
支持≥384Gbps全双工光纤通道线速率，支持F/E/M/D/EX等端口类型；
兼容Qlogic、Emulex等主流光纤通道HBA卡，兼容8G/16G/32Gb等主流端口速度；
配置ISL Trunking、Extended Fabric、Fabric Vision软件功能授权；
提供原厂六年7x24质保服务，提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。
	2台


